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FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN 
 
Produkt zur Tiefenreinigung von Außenwärmepumpen und Klimaanlagen (Grill, Kondensator, Propeller, 
etc.). Kann auch zur Reinigung von kontrollierten mechanischen Lüftungssystemen (einflutig) verwendet 
werden. 
 

 Gebrauchsfertig 

 Für den temporären Kontakt mit Lebensmittlen geeignet 

 Nicht säurehaltig 

 Stellt die Effizienz der Systeme wieder her. 

 
Technische Daten 
 

Spezifikationen  Merkmale 

Aussehen Flüssigkeit 

Farbe Farblos 

Geruch Frisch 

Dichte bei 20°C 1 

pH-Wert bei 20°C 11 

Wirksamkeit 
Fette für den Berufs- und Nahrungsmittelgebrauch, 
Teer, Schadstoff-Partikel, Staub und anderer Schmutz 

Verträglichkeit 
Mit den meisten, gängigen Oberflächen(Vorab-Test 
empfohlen) 

 
 
Anwendung 
 
Vorbereitung 
 

Fahren Sie die Anlage herunter und trennen Sie diese von der Stromversorgung.  
 
Gebrauchsanweisung 
 

 
 Besprühen Sie das Produkt gleichmäßig in mind. 5 cm Abstand vom Gerät, beginnend von oben nach 

unten. Stellen Sie sicher, daß die Heiz-/Kühl-Spirale vollständig mit dem Reiniger bedeckt ist. 

 Circa 3 Minuten einwirken lassen. 

 Anschließend mit einem sauberen Tuch abwischen, um den Schmutz zu entfernen.  

 Ggf mit Wasser abspülen.  

 Bei stark verschmutzten Anlagen kann es notwendig sein, den Reinigungs-Vorgang zu wiederholen. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagerung 
 
Bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C lagern. Bei 20°C ist das Produkt in seiner ungeöffneten 
Originalverpackung 36 Monate lang haltbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der 
in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der 
Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen 
durchzuführen. Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne 
weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt. 
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